
 
 

LEADER® 

 

 
 

05/2021  

Ürün KataloĞU 
 

 

 

  



FİDAN 

ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. 

  
www.leader.com.tr 

 

FİDAN ELEKTRONİK 

 

leader.com.tr 

fi_audio.com.tr 

 
FİDAN Elektronik LTD. ŞTİ - Leader 

 

 

info@leader.com.tr 

 

 

İstoç Merkez 
Tel: (0212) 659 19 61 

Fax: (0212) 659 74 16 

Doğubank 
Tel: (0212) 512 01 24 

 

(0212) 659 73 96 

 

Teknik Servis 

(0212) 659 19 62 

 

Merkez: İstoç 15. Ada No:155 Bağcılar İstanbul 

Şube: Doğubank İş Merkezi 2. Kat No:230 Fatih İstanbul 



LEADER® 

Profesyonel TraŞ 

Makİnelerİ 
 

     

 
 

 

    

LT-55 LT-56 LT-57 LT-58 LT-59 LT60 
 

 



 

Profesyonel TraŞ Makİnesİ 

 

       
90+90 dk 
Kablosuz 

Kullanım Süresi 

4 Adet  
Bıçak Başlığı  

(3-6-9-12mm) 

5 Kademe 
 Bıçak Ayarı 

(0,8-2,0mm arası) 

Hareketli Seramik  
Sabit Titanyum 

Bıçak 

Pd-Ag Alaşımlı 
Güçlü Motor 

İki Adet 
600mAh Li-ion 
Güçlü Batarya 

Kablolu veya 
Kablosuz  
Kullanım 

LT-55 

 1 saatlik şarj süresinden sonra    

90+90 dk kablosuz kullanım süresi 

 2 adet yüksek performanslı                

600 mAh Li-ion batarya 

 Hareketli seramik bıçak ve ciltte 

alerjiye neden olmayan sabit 

titanyum bıçak 

 5 kademe bıçak ayarı (0,8 – 2,0mm 

arası) 

 4 adet bıçak başlığı (3-6-9-12mm) 

 Pd-Ag alaşımlı güçlü motor 

 

 Şarjı azaldığında veya tam dolduğunda 

uyarı veren gösterge ışığı 

 Kablolu ve kablosuz kullanım özelliği 

 Q-SUS teknolojisi ile 70dB olan AB 

standartlarının çok altında 60 dB’den 
daha az gürültü 

 

 

 

yağ 

fırça 

 

çift batarya adaptör 



 

Profesyonel TraŞ Makİnesİ 

 

       
240 dk 

Kablosuz 
Kullanım Süresi 

4 Adet  
Bıçak Başlığı  

(3-6-10-13mm) 

  
Bıçak Ayar Kolu 

Dar Açılı Keskin 
Paslanmaz Çelik 

Bıçak 

Pd-Ag Alaşımlı 
Güçlü Motor 

Şarj Gösterge 
Işığı 

Kablolu veya 
Kablosuz  
Kullanım 

LT-56 

 

 Dolu şarj ile 240 dk kablosuz kullanım 

süresi 

 Yüksek performanslı 2000 mAh Li-ion 

batarya 

 Dar açılı keskin paslanmaz çelik 

bıçak 

 Bıçak ayarı kolu 

 4 adet bıçak başlığı (3-6-10-13mm) 

 Pd-Ag alaşımlı güçlü motor 

 

 

 Şarjı azaldığında veya tam dolduğunda 

uyarı veren gösterge ışığı 

 Kablolu ve kablosuz kullanım özelliği 

 Q-SUS teknolojisi ile 70dB olan AB 

standartlarının çok altında 60 dB’den 

daha az gürültü

 

yağ 

fırça 

 

adaptör 



 

Profesyonel TraŞ Makİnesİ 

 

       
90 dk Kablosuz 
Kullanım Süresi 

3 Adet  
Bıçak Başlığı  
(2-3-4mm) 

Keskin Paslanmaz 
Çelik T Bıçak 

Akıllı Devre 
Kartı 

Pd-Ag Alaşımlı 
Güçlü Motor 

Akıllı LED 
Göstergeler 

USB ile Şarj 
Kablolu - Kablosuz  

Kullanım 

LT-57 

 

 Dolu şarj ile 90 dk kablosuz kullanım 

süresi 

 Yüksek performanslı 600 mAh Li-ion 

batarya 

 Paslanmaz çelikten dar açılı keskin     

T-bıçak 

 Akıllı devre kartı 

 Kalan şarjı takip etmenizi sağlayan, 

Akıllı Led Göstergesi 

 Yağ ve şarj gösterge ışığı 

 3 adet bıçak başlığı (2-3-4mm) 

 Pd-Ag alaşımlı güçlü motor 

 USB kablosu ile herhangi bir USB 

girişinden şarj edilebilme 

 Kablolu ve kablosuz kullanım özelliği 

 Q-SUS teknolojisi ile 70dB olan AB 

standartlarının çok altında 60 dB’den 
daha az gürültü 

 

fırça 
 yağ fırça USB 

kablosu 



 

Profesyonel TraŞ Makİnesİ 

 

       
180 dk Kablosuz 
Kullanım Süresi 

3 Adet  
Bıçak Başlığı  
(2-3-4mm) 

Keskin Paslanmaz 
Çelik T Bıçak 

Darbelere 
Dayanıklı  

Metal Gövde 

Pd-Ag Alaşımlı 
Güçlü Motor 

Şarj Gösterge 
Işığı 

USB ile Şarj 
Kablolu - Kablosuz  

Kullanım 

LT-58 

 

 Dolu şarj ile 180 dk kablosuz kullanım 

süresi 

 Yüksek performanslı 1400 mAh Li-ion 

batarya 

 Paslanmaz çelikten dar açılı keskin     

T-bıçak 

 Darbelere karşı dayanıklı Metal Gövde 

 3 adet bıçak başlığı (2-3-4mm) 

 Pd-Ag alaşımlı güçlü motor 

 USB kablosu ile herhangi bir USB 

girişinden şarj edilebilme 

 Kablolu ve kablosuz kullanım özelliği 

 Q-SUS teknolojisi ile 70dB olan AB 

standartlarının çok altında 60 dB’den 
daha az gürültü 

 

 

fırça 

yağ 

USB kablosu 



 

Profesyonel TraŞ Makİnesİ 

 

        
240+240 

dk 
Kablosuz 
Kullanım 

Süresi 

4 Adet  
Bıçak Başlığı  

(3-6-9-12mm) 

4 Kademe Bıçak 
Ayarı  

(1,0-1,3-1,6-1,9mm) 

Hareketli Seramik 
/ 

Sabit Titanyum 
Bıçak 

Turbo Güç 
Modu 

Yedek Pil 
Ve 

Pil Şarj Yuvası 

Akıllı Şarj 
Göstergesi 

Kablolu 
Kablosuz 
Kullanım 

LT-59

 Dolu şarj ile 240+240 dk kablosuz 

kullanım süresi 

 2 adet yüksek performanslı 2000 

mAh Li-ion batarya 

 Yedek pil ve pil şarj yuvası 

 Turbo Güç modu 

 Çift çekirdekli akıllı devre kartı 

 Hareketli seramik bıçak ve ciltte 

alerjiye neden olmayan sabit 

titanyum bıçak 

 

 4 adet bıçak başlığı (3-6-9-12mm) 

 4 kademe bıçak ayarı (1,0-1,3-1,6-1,9) 

 Pd-Ag alaşımlı 6200 rpm güçlü motor 

 Kablolu ve kablosuz kullanım özelliği 

 Q-SUS teknolojisi ile 70dB olan AB 

standartlarının çok altında 60 dB’den 
daha az gürültü 

 

Yedek Pil ve Pil Şarj Yuvası 



 

Profesyonel TraŞ Makİnesİ 

 

       
300 dk 

Kablosuz 
Kullanım Süresi 

4 Adet  
Bıçak Başlığı  

(3-6-10-13mm) 

  
Bıçak Ayar Kolu 

Dar Açılı Keskin 
Paslanmaz Çelik 

Bıçak 

Pd-Ag Alaşımlı  
6000rpm 

Güçlü Motor 

Şarj Gösterge 
Işığı 

Kablolu veya 
Kablosuz  
Kullanım 

LT-60 

 

 Dolu şarj ile 300 dk kablosuz kullanım 

süresi 

 Yüksek performanslı 2500 mAh 

Lityum batarya 

 Dar açılı keskin 440C paslanmaz 

çelik bıçaklar 

 Saç sıkıştırmayan Cilde zarar 

vermeyen özel bıçak tasarımı 

 Bıçak ayarı kolu 

 4 adet bıçak başlığı (3-6-10-13mm) 

 Darbelere karşı dayanıklı Metal Gövde 

 Pd-Ag alaşımlı, devri düşmeyen 

6000rpm güçlü motor 

 Şarjı azaldığında veya tam dolduğunda 

uyarı veren gösterge ışığı 

 Kablolu ve kablosuz kullanım özelliği 

 Q-SUS teknolojisi ile 70dB olan AB 

standartlarının çok altında 60 dB’den 

daha az gürültü



LEADER® 

Fön makİnesİ 
 

  

FM-34 
 



 
 

 

Fön Makİnesİ 

  
FM-34 

Fön çekmek için özel olarak üretilmiş, profesyonel saç kurutma makinesidir. 

Ev kullanıcıları olarak FM-34 ile kuaföre gitmeden kendi fönünüzü kendiniz kolayca çekebilirsiniz. 

24 Ay Garantili

 

 Menşei: Türk Malı 

 2 Kademe Hız Ayarı 

 3 Kademe Isı Ayarı 

Soğuk-Sıcak-Çok Sıcak 

 Soğuk Üfleme 

 2 Adet Başlık 

 Pratik Pvc Askı Halkası 

 Temizlenebilir Hava Filtresi 

 3 Metre Uzunluğunda Profesyonel 

Kablo 

 Aşırı Isınmaya Karşı Koruma 

 Isınmayan Dış Kabin 

 Ergonomik Tutma Sapı 

 

 

 Güç: 240V 2500W 

 Üfleme Hızı: 80 Km/H 

 Üfleme Sıcaklığı: 140 ºC 

 Motor Yapısı: 220V AC 32.000 d/d 

 Rezistans Gücü: 2140W 

 Motor Gücü: 60W 

 Yalıtım Sınıfı: Class II 

 Hava Akım/Debi: 95 m3/H 

 Net Ağırlık: 680gr 

 

 



LEADER® 

Amfİlİ MultİmedyalI 

Ses Sistemİ 

 

 

LD-1 



 

Amfİlİ Multİmedyali SES SİSTEMİ 

 

LD-1 

2x  
Bluetooth 

2x 
SD 

2x 
USB 

Dijital FM 
Radyo 

Uzaktan 
Kumanda 

2x 
Ekolayzer 

Karaoke 4x  

Gitar Saz 
Mikrofon 

Girişi 

DVD 
Player 

Aynı anda iki 
parçayı çalma, 

mixleme 
kontrol paneli 

 2x Bluetooth/SD/USB 

 2x Ekolayzer 

 3x Aux girişi 

 DVD player 

 4x 6,3mm jak girişi 

 1x Kablosuz el mikrofonu 

 2x Fonksiyonel Dijital LED Ekran  

 Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda 

 Fm Radyo ve radyo kanal hafızası 

 2 Bluetooth, 2 Sd, 2 USB veya 2 Aux 
aynı anda bağlayıp çalınan parçaları 
miksleme 

 
 Çıkış Gücü (RMS): 2x500W   

 Her Kolon Çapı: 15" Subwofer  

   2x 1,5" Kolon 

 Tiz-Bass-Echo-Mic sesleri iki ayrı panelden 
ayarlanabilir  

 S/N: 85dB  

 Empedans: 4Ω  

 Frekans Aralığı: 20Hz-20KHz  

 Çalışma Voltajı: AC 220V/50Hz  



LEADER® 

PORTATİF AKTİF SES 

SİSTEMİ 
 

  



 

PORTATİF AKTİF SES SİSTEMİ 

  
LD-2304 

Bluetooth   SD USB Dijital FM 
Radyo 

Uzaktan 
Kumanda 

Ekolayzır Karaoke Gitar Saz 
Mikrofon 

Girişi 

 Dayanıklı plastik, taşınabilir tekerlekli 
tasarım  

 Kablosuz UHF el mikrofonu 

 Uzaktan kumanda 

 Aktif kolon bağlanabilir  

 Mikrofon Önceliği: Mikrofonla 
konuşunca müzik kısma özelliği  

 Radyo kanalı hafızası  

 Şarjlı Akülü  

 220V AC kablolu  

 Fonksiyonel Dijital LED Ekran  

 2 Mikrofon 1 Gitar Girişi  

 Gitar ve Mikrofon girişleri için ayrı kontol 
paneli  

 
 
 

 Çıkış Gücü (RMS): 120W  

 Hoparlör Çapı: 10"+1"  

 Tiz-Bass-Echo-Mic sesi ayarlanabilir  

 S/N: >92dB  

 Empedans: 4Ω  

 Frekans Aralığı: 40Hz-20KHz  

 Çalışma Voltajı: AC 220V/50Hz  

 Boyutu(mm): 370x340x520  

 

 



 
PORTATİF AKTİF SES SİSTEMİ 

 

 
LD-283A 

Bluetooth   SD USB Dijital FM 
Radyo 

Uzaktan 
Kumanda 

Ekolayzır Karaoke Gitar Saz 
Mikrofon 

Girişi 

 Dayanıklı plastik, taşınabilir tekerlekli 
tasarım  

 Kablosuz UHF el mikrofonu 

 Uzaktan kumanda 

 Aktif kolon bağlanabilir  

 Mikrofon Önceliği: Mikrofonla 
konuşunca müzik kısma özelliği  

 Radyo kanalı hafızası  

 Akü Takılabilir-Kablolu 

 220V AC kablolu  

 Fonksiyonel Dijital LED Ekran  

 1 Mikrofon 1 Gitar Girişi  

 Gitar ve Mikrofon girişleri için ayrı kontol 
paneli  

 

 

 

 Çıkış Gücü (RMS): 180W  

 Hoparlör Çapı: 12"+1,2" 

 Tiz-Bass-Echo-Mic sesi ayarlanabilir  

 S/N: >92dB  

 Empedans: 4Ω  

 Frekans Aralığı: 40Hz-20KHz  

 Çalışma Voltajı: AC 220V/50Hz  

 Boyutu(mm): 400x380x620 

 

  



 
PORTATİF AKTİF SES SİSTEMİ 

  
LD-284A 

Bluetooth   SD USB Dijital FM 
Radyo 

Uzaktan 
Kumanda 

Ekolayzır Karaoke Gitar Saz 
Mikrofon 

Girişi 

 Dayanıklı plastik, taşınabilir tekerlekli 
tasarım  

 Kablosuz UHF el mikrofonu 

 Uzaktan kumanda 

 Aktif kolon bağlanabilir  

 Mikrofon Önceliği: Mikrofonla 
konuşunca müzik kısma özelliği  

 Radyo kanalı hafızası  

 Akü Takılabilir-Kablolu 

 220V AC kablolu  

 Fonksiyonel Dijital LED Ekran  

 1 Mikrofon 1 Gitar Girişi  

 Gitar ve Mikrofon girişleri için ayrı kontol 
paneli  

 

 

 

 Çıkış Gücü (RMS): 240W  

 Hoparlör Çapı: 15"+1,5" 

 Tiz-Bass-Echo-Mic sesi ayarlanabilir  

 S/N: >92dB  

 Empedans: 4Ω  

 Frekans Aralığı: 40Hz-20KHz  

 Çalışma Voltajı: AC 220V/50Hz  

 Boyutu(mm): 482x428x715 

 



LEADER® 

Soundbar  

SES SİSTEMİ 

 
SB-30 

 
SB-33 

 
SB-35 

 

 



Soundbar SES SİSTEMİ 

 

 

SB-30 

 
 

Bluetooth 

 
 

USB 

 
 

AUX 

 
 

Dijital FM Radyo 

 
 

Uzaktan Kumanda 

Dâhili Amplifikatörlü 400W 2.0 Soundbar 

MP3, MP4, CD/DVD, PC ve TV için ideal ses kalitesi 

Temiz ve Güçlü Ses 

İnce ve Şık Tasarım 

 
 

 

 Bluetooth/ USB/ AUX 
 Dijital FM Radyo  
 Fonksiyonel dijital LED ekran  
 Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda  

 

 

 

 

 

 

 Çıkış Gücü(PMPO): 400W  
 Çıkış Gücü(Rms):60W  
 Hoparlörler: 3"x2 + 2,25”x2         
 Boyutları(mm): 960x70x92 
 Frekans Aralığı: 20Hz-20KHz  

 Aralık ≥ 40dB 

 S/N ≥ 55dB  

 Çalışma Voltajı: AC 220V / 50 Hz 
 
 
 
 



Soundbar SES SİSTEMİ 

 

 
SB-33 

 
 

Bluetooth 

 
 

USB 

 
 

AUX 
 

 

HDMI 
 

 

Optik  
 

Dijital FM 
Radyo 

 

Uzaktan 
Kumanda 

Dâhili Amplifikatörlü 600W 2.1 Subwoofer’lı Soundbar 

MP3, MP4, CD/DVD, PC ve TV için ideal ses kalitesi 

Temiz Ses ve Güçlü Bass 

İnce ve Şık Tasarım 

 
 Bluetooth/HDMI/Optik/USB/AUX 

 Dijital FM Radyo  
 Fonksiyonel dijital LED ekran  
 Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda  
 Boyutları(mm) 

Soundbar: 960x70x92 
Subwoofer: 60x350x215 

 

 

 Çıkış Gücü(PMPO): 600W  
 Çıkış Gücü(Rms):80W  
 Hoparlörler: 6,5”+ 2,25”x2         
 Frekans Aralığı: 45Hz-20KHz  

 Aralık ≥ 40dB 

 S/N ≥ 55dB  

 Çalışma Voltajı: AC 220V / 50 Hz



Soundbar SES SİSTEMİ 

 

 
SB-35 

 
 

Bluetooth 

 
 
 
 

 

USB 

 
 

AUX 
 

 

HDMI 
 

 

Optik  
 

Dijital FM 
Radyo 

 

Uzaktan 
Kumanda 

Dâhili Amplifikatörlü 1000W 2.1 Subwoofer’lı Soundbar 

MP3, MP4, CD/DVD, PC ve TV için Yüksek Ses Kalitesi 

Temiz Ses ve Güçlü Bass 

Soundbar ve Subwoofer arası Kablosuz Bağlantı

 
 Bluetooth/HDMI/Optik/USB/AUX 

 Dijital FM Radyo  
 Fonksiyonel dijital LED ekran  
 Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda  
 Boyutları(mm) 

Soundbar:   960x71x108 
Subwoofer: 240x465x240 

 

 

 Çıkış Gücü(PMPO): 1000W  
 Çıkış Gücü(Rms):160W  
 Hoparlörler: 8”+ 4070x4         
 Frekans Aralığı: 45Hz-20KHz  

 Aralık ≥ 40dB 

 S/N ≥ 55dB  

 Çalışma Voltajı: AC 220V / 50 Hz 



LEADER® 

5+1 Ev sİnema 
SİSTEMİ 

  
H-5872 

 
H-5862 



 

5+1 Ev sİnema SİSTEMİ 

 
H-5872 

Bluetooth  
 

SD  
 

USB  Dijital FM 
Radyo  

Uzaktan 
Kumanda  

 
Ekolayzır  

 



 SD/USB/ Bluetooth  
 Dijital FM Radyo  
 Fonksiyonel dijital LED ekran  
 Şık ön tasarım, Ahşap kutu  
 50 radyo kanalı hafızası  
 Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda  
 Her kolonun sesi ayrı ayrı 

ayarlanabilir  
 PC, TV, DVD ve oyun konsolu 

bağlanabilir  
 Zaman ayarlı otomatik kapanma                             

(10dk – 120dk arası)  
 Kumandadan 2+1 veya 5+1 olarak  

(Pro Logic 2.1 ve 5.1 Ses) 
ayarlanabilir.  
 
 

 
 
 

 Çıkış Gücü(PMPO): 1200W  
 Çıkış Gücü(Rms):50W+ 18Wx5  
 Subwoofer Hoparlör: 6,5"  

               Yan Hoparlörler: 3"x5  
 S/N: 75dB  
 Frekans Aralığı:                 

Subwoofer       =40Hz-150Hz         
Yan hoparlörler =150Hz-20KHz  

 Çalışma Voltajı: AC 220V / 50 Hz  
 

 

 

 



 

5+1 Ev sİnema SİSTEMİ 

 
H-5862 

Dokunmatik 
Ekran 

Bluetooth  SD  USB  Dijital FM 
Radyo  

Uzaktan 
Kumanda  

 
Ekolayzır  



 Dokunmatik Ekran 
 SD/USB/ Bluetooth  
 Dijital FM Radyo  
 Fonksiyonel dijital LED ekran  
 Şık ön tasarım, Ahşap kutu  
 50 radyo kanalı hafızası  
 Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda  
 Her kolonun sesi ayrı ayrı 

ayarlanabilir  
 PC, TV, DVD ve oyun konsolu 

bağlanabilir  
 Zaman ayarlı otomatik kapanma                             

(10dk – 120dk arası)  
 Kumandadan 2+1 veya 5+1 olarak  

(Pro Logic 2.1 ve 5.1 Ses) 
ayarlanabilir.  

 
 
 

 Çıkış Gücü(PMPO): 1100W  
 Çıkış Gücü(Rms):20W+ 5Wx5  
 Subwoofer Hoparlör: 5,25"  

               Yan Hoparlörler: 3"x5  
 S/N: 75dB  
 Frekans Aralığı:                 

Subwoofer       =40Hz-150Hz         
Yan hoparlörler =150Hz-20KHz  

 Çalışma Voltajı: AC 220V / 50 Hz  
 
 



LEADER® 

2+1 Ev sİnema 
SİSTEMİ 

 
 R-205  

 
P-333 

 



 

2+1 Ev sİnema SİSTEMİ 

 

R-205 

       

Bluetooth SD USB AUX 
Uzaktan 

Kumanda 
Dijital FM 

Radyo 
Ekolayzır 

 

 

 SD/USB/Bluetooth 

 Dijital FM Radyo 

 Şık ön tasarım, Ahşap kutu 

 Radyo kanalı hafızası 

 Fonksiyonel dijital Led Ekran 

 Ahşap kutusu ile temiz, yüksek ses, 
Güçlü Bass 

 Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda 

 Her kolonun sesi ayrı ayrı 
ayarlanabilir 

 PC, TV, DVD, oyun konsolu 
bağlanabilir 

 Zaman ayarlı otomatik kapanma   
(10dk-120dk arası) 

 

 

 

 Çıkış Gücü(MAX): 250W 

 Çıkış Gücü(RMS): 25W+ 10Wx2 

 Hoparlör Çapı:   
 Subwoofer : 4” 

  Yan Hoparlörler: 3”x2 

 Hoparlör Frekansı: 
 Subwoofer: 40Hz-150Hz 

      Yan Hoparlörler:150Hz – 20KHz 

 S/N: 75dB 

 Çalışma Voltajı: AC 220V / 50Hz 

 

 

 



 

2+1 Ev sİnema SİSTEMİ 

 

P-333 

       

Bluetooth SD USB AUX 
Uzaktan 

Kumanda 
Dijital FM 

Radyo 
Ekolayzır 

 

 

 

 SD/USB/Bluetooth 

 Dijital FM Radyo 

 Şık ön tasarım, Ahşap kutu 

 Radyo kanalı hafızası 

 Ahşap kutusu ile temiz, yüksek ses, 
Güçlü Bass 

 Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda 

 Her kolonun sesi ayrı ayrı 
ayarlanabilir 

 PC, TV, DVD, oyun konsolu 
bağlanabilir 

 Zaman ayarlı otomatik kapanma   
(10dk-120dk arası) 

 

 Çıkış Gücü(MAX): 200W 

 Çıkış Gücü(RMS): 20W+ 10Wx2 

 Hoparlör Çapı:   
 Subwoofer : 4” 

  Yan Hoparlörler: 3”x2 

 Hoparlör Frekansı: 
 Subwoofer: 40Hz-150Hz 

      Yan Hoparlörler:150Hz – 20KHz 

 S/N: 75dB 

 Çalışma Voltajı: AC 220V / 50Hz 

 

 



LEADER® 

USB’lİ pc 

hoparlörlerİ 
 

 
 

LD-12 

 
LD-11 

 
 

 

 
 

A-18 
 

A-17 

 

 



2+1 USB Minİ Ses Sİstemİ 

 

 

  

LD-12 

       

Bluetooth SD USB AUX 
Uzaktan 

Kumanda 
Dijital FM 

Radyo 
Ekolayzır 

 

 

 Temiz ve güçlü ses kalitesi ile eşsiz 
etki

 Akustik ve estetiğin uyumu
 Güçlü ve Temiz Ses

 Bas - Tiz ses seviyesi ayarı

 PC, TV, DVD ve oyun konsolu 
bağlanabilir

 Bilgisayar PC Notebook Laptop 
Tablet gibi USB giriş bulunan 
cihazlarda direk USB’den güç 
alarak kullanılabilir.

 Cep telefonu, psp, mp3/mp4 
çalar gibi USB girişi 
bulunmayan cihazlarda 5V USB 
şarj adaptörü ile 
kullanılabilir.(Adaptörü 
kutusunun içindedir.)













 Empedans: 4Ω

 Çalışma Voltajı: 5V
 Çıkış Gücü(Rms): 5W+2W x2
 Hoparlör Çapı: Ana Hoparlör: 3"

 Yan Hoparlörler:2”x2 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

1+1 USB Minİ Hoparlör  

 

 

 
LD-11 

 
 
 
 
 

 

 Taşıma ve kullanım kolaylığı 
 Güçlü ve Temiz Ses 
 Ses seviyesi ayarı 
 Çıkış Gücü(Rms): 2,5W x2 
 Empedans: 4Ω 
 Frekans Aralığı: 90Hz-20KHz 
 Hoparlör Çapı: 52mm x2 
 S/N: 65dB 
 Çalışma Voltajı: 5V 

 
 

 Bilgisayar PC Notebook Laptop 
Tablet gibi USB giriş bulunan 
cihazlarda direk USB’den güç 
alarak kullanılabilir. 

 Cep telefonu, psp, mp3/mp4 çalar 
gibi USB girişi bulunmayan 
cihazlarda 5V USB şarj adaptörü 
ile kullanılabilir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1+1 USB Minİ Hoparlör  

 
 

A-17 
 
 
 

 

 RGB Led Işıklık  
 Taşıma ve kullanım kolaylığı 
 Güçlü ve Temiz Ses 
 Ses seviyesi ayarı 
 Çıkış Gücü(Rms): 2,5W x2 
 Empedans: 4Ω 
 Frekans Aralığı: 90Hz-20KHz 
 Hoparlör Çapı: 52mm x2 
 S/N: 65dB 
 Çalışma Voltajı: 5V 

 

 

 Bilgisayar PC Notebook Laptop 
Tablet gibi USB giriş bulunan 
cihazlarda direk USB’den güç 
alarak kullanılabilir. 

 Cep telefonu, psp, mp3/mp4 çalar 
gibi USB girişi bulunmayan 
cihazlarda 5V USB şarj adaptörü 
ile kullanılabilir. 

 
 

 
 
 
 



 

1+1 USB Minİ Hoparlör  

 

 

 
A-18 

 
 
 

 

 

 

 Taşıma ve kullanım kolaylığı 
 Güçlü ve Temiz Ses 
 Ses seviyesi ayarı 
 Çıkış Gücü(Rms): 5W x2 
 Empedans: 3Ω 
 Frekans Aralığı: 90Hz-20KHz 
 S/N: 65dB 
 Çalışma Voltajı: 5V 

 
 

 Bilgisayar PC Notebook Laptop 
Tablet gibi USB giriş bulunan 
cihazlarda direk USB’den güç 
alarak kullanılabilir. 

 Cep telefonu, psp, mp3/mp4 çalar 
gibi USB girişi bulunmayan 
cihazlarda 5V USB şarj adaptörü 
ile kullanılabilir. 

 
 

 
 
 
 
 
 



LEADER® 

TaŞinabİlİr 

Toplanti Amfİlerİ 

Hi-fi Ses sistemlerİ 

 
AP-99 

 
AP-96 

 
AP-80 

 
LD-198 

 



 

TaŞInabİlİr ToplantI Amfİsİ 

 

   
AP-99 

Bluetooth  SD  USB  AUX Ek Kolon 
Bağlantısı 

Dijital 
FM 

Radyo  

Uzaktan 
Kumanda  

Ekolayzer   Ses 
Kayıt 

2 adet gitar 
saz 

mikrofon 
girişi  

 
 
 
 

 Bluetooth 
 USB ve SD kart girişi 
 AUX girişi 
 2 adet mikrofon, gitar, saz 

bağlama girişi 
 Ek kolon bağlantı girişi 
 Fonksiyonel Dijital Led Ekran 
 Dijital FM Radyo 
 Otomatik radyo tarama ve 

kaydetme 
 Uzaktan Kumanda 
 Kablosuz kulak arkası 

mikrofon 
 Şarjlı pil(Li-ion 7,4V 2400mah) 
 9v şarj adaptörü 

 
 
 

 Omuz askısı 
 Taşınabilir dayanıklı ergonomik 

tasarım 
 Ekolayzır ayarı 
 Ses kayıt özelliği 

 
 
 Aktif kullanım süresi: 3-5 saat 
 Çıkış Gücü(RMS): 30W + 5Wx2 
 Hoparlör çapları : 6,5” +1,5”x2 
 Frekans Aralığı   : 100Hz – 20KHz 
 Empedans: 4 Ω 
 SNR: >85dB 

 
 



 

 

TaŞInabİlİr ToplantI Amfİsİ 
 
 

 

 

AP-80 AP-96 

Çıkış Gücü(Rms): 20W + 5W Çıkış Gücü(Rms): 30W +5W 
 

 
 

 

 

Ortak özellikleri 
 

 

SD USB 
Dijital 
FM 

Radyo 

Uzaktan 
Kumanda 

Ekolayzır Ses 
Kayıt 

1 adet gitar, saz 
1 adet mikrofon 

girişi 

 
 

 

 

 AUX-USB ve SD kart girişi 

 Dijital FM Radyo 

 Aux girişi 

 Uzaktan Kumanda 

 Şarjlı 

 Ekolayzır ayarı 

 Ses kayıt özelliği 

 Fonksiyonel Dijital LED Ekran 

 1 adet mikrofon 1 adet 

gitar, saz bağlama girişi 

 Taşınabilir ergonomik yapı 

 Omuz askısı 

 Aktif kullanım süresi: 3-5 saat 

 Frekans Aralığı: 100Hz – 20KHz 

 Hoparlör çapı: 5,25’’ + 2’’ 

 Empedans: 4Ω 

 SNR: >85dB 
 
 

 



 

 

TaŞInabİlİr ToplantI Amfİsİ 
 
 

 

 

 

LD-198 
 
 
 

Bluetooth SD USB 
Dijital FM 

Radyo 
Uzaktan 

Kumanda 
Gitar, 
saz 

mikrofon 
girişi 

Ses Kayıt 

 Bluetooth

 AUX USB ve SD kart girişi

 Dijital FM Radyo

 Dâhili Kablosuz Kulak 

Arkası Mikrofon

 Uzaktan Kumanda

 Şarjlı

 Fonksiyonel Dijital LED Ekran 



 Mikrofon veya gitar, saz girişi

 Taşınabilir ergonomik yapı

 Empedans: 4Ω

 Çıkış Gücü(Rms): 20W

 Frekans Aralığı: 100Hz – 18KHz

 SNR: >80dB

 Aktif Kullanım Süresi: 3-5 saat

 1 Adet Mikrofon, Gitar, Saz Girişi



 

LEADER® 

Müzİk KutularI 

 
AP-627 

 
AP-622 

 

 

 
 

 

KR-5400 

 



 
 

 

Müzİk Kutusu 
 

 
 

 

 

AP-627 
 
 

   
   

SD USB AUX 
Dijital FM 
Radyo 

Uzaktan 
Kumanda 

6 Tip 
Ekolayzır 

 
 
 
 

 Akustik ve estetiğin uyumu

 Gerçek ahşap tasarımı sayesinde güçlü 
ve temiz ses kalitesi

 AUX- USB ve SD kart girişi

 Dijital FM Radyo

 Uzaktan Kumanda

 Taşıma ve kullanım kolaylığı

 Fonksiyonel dijital LED ekran

 Otomatik FM radyo tarama ve 
hafızaya alma

 6 tip ekolayzır ayarı

 3 adet kalem pil veya BL-5C Li-ion pil ile 
kullanım(BL-5C pil kutuya dâhildir)









 Şarj Voltajı: 5V

 Empedans: 4Ω x2

 Hoparlör Çapı: 4" x2

 Çıkış Gücü(Rms): 5W x2

 Frekans Aralığı: 100Hz – 20KHz











 

 
 

Müzİk Kutusu 

 

 
 

 
AP-622 

 
      

Bluetooth SD USB AUX 
Hem Dijital 

Hem Analog 
FM Radyo 

Uzaktan 
Kumanda 

 
 
 

 Bluetooth 

 AUX – USB ve SD kart girişi 

 Akustik ve estetiğin uyumu

 Ahşap tasarımı sayesinde güçlü ve 
temiz ses kalitesi

 Taşıma ve kullanım kolaylığı

 Fonksiyonel dijital LED ekran

 İster dijital ister çevirmeli manuel 
olarak FM radyo tarama ve 
hafızaya alma





 6 tip ekolayzır ayarı

 Şarj Voltajı: 5V

 Empedans: 4Ω x2

 Hoparlör Çapı: 2" x2 + 2,5"

 Çıkış Gücü(Rms): 3W x2

 Frekans Aralığı: 100Hz – 20KHz







 
 



 

 
 

Müzİk Kutusu 

 
 

 
KR-5400 

 
     

Dokunmatik 
Ekran 

SD USB AUX 
Dijital 

FM Radyo 
 
 
 

 USB ve SD kart girişi 

 AUX 

 Dijital FM Radyo 

 Ahşap tasarımı sayesinde güçlü ve 
temiz ses kalitesi

 Fonksiyonel dijital Dokunmatik LED 
ekran

 6 tip ekolayzır ayarı





 Şarj Voltajı: 5V

 Empedans: 4Ω x2

 Hoparlör Çapı: 2,05" x2

 Çıkış Gücü(Rms): 2,5W x2

 Frekans Aralığı: 100Hz – 20KHz





 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEADER® 

KulaklIklar 

  

  

 

LD-50 

  

  

  
LD-51 

  

  
LD-52 LD-53 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

 
 

Kablosuz KuLaklIK 
 

    

Mavi Pembe Kahverengi Siyah 
 

LD-50 
 

      

Bluetooth Micro SD FM AUX Mikrofon 
Gelen Aramalara 

Cevap Verme 

 
 

 Tüm akıllı telefonlar ve diğer Wireless 
Bluetooth cihazları ile uyumlu 

 
 Micro-SD hafıza kartı ile kulaklık MP3 

player olarak kullanılabilir 
 

 Katlanabilir yapısıyla kolay taşınabilir 
 

 Şarjı bitse bile AUX kablosuyla 
kullanıma devam edebilirsiniz 
 

 
 

 Gömülü mikrofonu ile gelen 
aramalara telefonunuzu cebinizden 
çıkarmadan cevap verebilirsiniz 

 
 Şarj dolum süresi: 2 saat 

 
 Aktif kullanım süresi: 3 saat 

 
 Beklemede Kullanım Süresi: 6 saat 

 
 MicroSD kart desteği: 128MB – 32GB 

 

 



 

 
 

Kablosuz KuLaklIK 
 

   
Siyah Beyaz Gümüş 

 
LD-51 

 

 

     

 

İster Kulaklık 

İster Hoparlör 
Bluetooth Micro SD FM AUX Mikrofon 

Gelen 

Aramalara 

Cevap Verme 

 
 

 İster kulaklık olarak, ister dışa doğru 

çevirerek stereo hoparlör olarak kullanın 

 Tüm akıllı telefonlar ve diğer Wireless 

Bluetooth cihazları ile uyumlu 

 Micro-SD hafıza kartı ile kulakl MP3 player 

olarak kullanılabilir 

 Katlanabilir yapısıyla kolay taşınabilir 

 Gömülü mikrofonu ile gelen aramalara 

telefonunuzu cebinizden çıkarmadan 

cevap verebilirsiniz  

 

 Şarjı bitse bile AUX kablosuyla kullanıma 

devam edebilirsiniz 

 

 Şarj dolum süresi: 2 saat 

 Aktif kullanım süresi: 3-4 saat 

 Beklemede Kullanım Süresi: 15 saat 

 Pil kapasitesi: 400 mAh 

 MicroSD kart desteği: 128MB – 32GB 

 Çıkış gücü(RMS): 3Wx2 

 Hoparlörler: 40mm, 4 Ω 

 Frekans Aralığı: 20Hz – 20KHz 

 



 

 
 

Kablosuz KuLaklIK 
  

 

  

 

 

Gümüş Altın Yeşil Beyaz 

 

   
Pembe Siyah Siyah Kırmızı Mavi 

LD-52 LD-53 

ORTAK ÖZELLİKLERİ 
      

Bluetooth Micro SD FM AUX Mikrofon 
Gelen Aramalara 

Cevap Verme 

 
 Tüm akıllı telefonlar ve diğer Wireless 

Bluetooth cihazları ile uyumlu 
 

 Micro-SD hafıza kartı ile kulaklık MP3 

player olarak kullanılabilir 

 

 Katlanabilir yapısıyla kolay taşınabilir 
 

 Şarjı bitse bile AUX kablosuyla 

kullanıma devam edebilirsiniz 
 

 Gömülü mikrofonu ile gelen aramalara 

telefonunuzu cebinizden çıkarmadan 
cevap verebilirsiniz 

 

 Şarj dolum süresi: 2 saat 

 

 Aktif kullanım süresi: 6 saat 
 

 Beklemede Kullanım Süresi: 12 saat 

 

 MicroSD kart desteği: 128MB – 32GB 



 

LEADER® 

Kablolu –Kablosuz 

Mouse 

 
LD-440 

 
LD-450 

 

 
LD-480 

 

 

 

 

 
 

 

 

LD-490 

 
 



 

 
 

Kablolu OptİK Mouse 

 

 

LD-440 
Buton Sayısı DPI Çözünürlük Kablo Türü 

Bağlantı 
Arayüz 

Mouse 
Tipi 

Kullanım 
Tipi 

3 Buton  
Tek Scroll 

1000 Dpi Plastik USB Optik Çift El 

 
 
 
 

 3 Buton – Tek scroll 
 

 Dpi çözünürlük: 1000 
 

 Plastik kablo 
 

 İki ele kullanıma uygun tasarım 
            (Solak kullanıma uygundur) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 USB tak çalıştır ile kurulum 
gerektirmez 

 
 Tek scroll tekerleği ile tüm Windows 

uygulamalarında, MS-Office ve 
internette yatay-dikey autoscroll 

 
 Gelişmiş optik teknoloji sayesinde 

yansıyan yüzeyler dışındaki her 
ortamda kullanım imkânı 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Kablolu optİK Oyuncu Mouse 

  

LD-450 

Buton Sayısı DPI Çözünürlük Kablo Türü 
Bağlantı 
Arayüz 

Mouse Tipi 
Kullanım 

Tipi 
4 Buton  

Tek Scroll 
600–1200–1600 

Dpi 
Plastik USB Optik Çift El 

 
 
 
 

 4 Buton – Tek scroll 
 

 Dpi çözünürlük: 600 – 1200 - 1600 
 

 Plastik kablo 
 

 RGB Işıklı 
 

 Dengeli kullanım için Metal Tabanlı 
 

 Uzun süreli oyun keyfi için ergonomik 
tasarım 

 

 İki ele kullanıma uygun tasarım 
            (Solak kullanıma uygundur) 
 

 USB tak çalıştır ile kurulum 
gerektirmez 

 
 Tek scroll tekerleği ile tüm Windows 

uygulamalarında, MS-Office ve 
internette yatay-dikey autoscroll 

 
 Gelişmiş optik teknoloji sayesinde 

yansıyan yüzeyler dışındaki her 
ortamda kullanım imkânı 

 
 



 

 
 

Kablosuz OptİK Mouse 
  

  

LD-480 

Buton Sayısı DPI Çözünürlük Bağlantı Türü 
Bağlantı 
Arayüz 

Mouse Tipi 
Kullanım 

Tipi 
6 Buton  

Tek Scroll 
600–1000–1200 

Dpi 
2.4 GHz 
Kablosuz 

USB Optik Sağ El 

 
 6 Buton – Tek scroll 

 
 Dpi çözünürlük: 600 – 1000 - 1200 

 
 Nano Alıcı – 2.4 GHz Kablosuz 

 

 Sağ ele kullanıma uygun ergonomik 
tasarım  

 
 USB tak çalıştır ile kurulum 

gerektirmez 
 

 

 Pil ömrünü uzatmak için 
özelleştirilmiş güç yönetimi ile 12 ay 
pil ömrü 
 

 Pil kutuya dâhildir. 
         

 Tek scroll tekerleği ile tüm Windows 
uygulamalarında, MS-Office ve 
internette yatay-dikey autoscroll 

 
 Gelişmiş optik teknoloji sayesinde 

yansıyan yüzeyler dışındaki her 
ortamda kullanım imkânı 

 
 



 

 
 

Kablolu OptİK OYUNCU Mouse 

 

 

LD-490 

Buton Sayısı DPI Çözünürlük Kablo Türü 
Bağlantı 
Arayüz 

Mouse Tipi Kullanım Tipi 

6 Buton  
Tek Scroll 

600–1000-1200–1600 

Dpi 
Örgülü 
Kablo 

USB Optik Sağ El 

 
 
 
 

 6 Buton – Tek scroll 
 

 Dpi çözünürlük: 600-1000–1200-1600 
 

 Örgülü kablo 
 

 Parazit önleyici manyetik halka 
 

 RGB Işıklı 
 

 Dengeli kullanım için Metal Tabanlı 
 

 Uzun süreli oyun keyfi için ergonomik 
tasarım 
 

 
 

 Sağ ele kullanıma uygun tasarım 
 

 USB tak çalıştır ile kurulum 
gerektirmez 

 
 Tek scroll tekerleği ile tüm Windows 

uygulamalarında, MS-Office ve 
internette yatay-dikey autoscroll 

 
 Gelişmiş optik teknoloji sayesinde 

yansıyan yüzeyler dışındaki her 
ortamda kullanım imkânı 

 



 

LEADER® 

TermosLar 

 

LD-10C İçi Cam Sürahi Tipi Lüks Termos 

 
  

LD-50 Pompalı Çelik Termos LD-40 Pompalı Çelik Termos LD-35 Pompalı Çelik Termos 

 
 

LD-25 Pompalı Çelik Termos LD-15 Sürahi Tipi Çelik Termos 

  
LD-075 Çelik Mermi Tipi Matara Termos LD-050 Çelik Mermi Tipi Matara Termos 



 

 
 

İçİ Cam Sürahİ Tİpİ lüks Termos 
 

LD-10C 
 

 
 İçi cam haznelidir 

 Dışı çelik üzerine seramik çini kabartmalıdır. 

 Kullanmadığınız zamanlarda bile masanızda veya vitrininizde bulundurmak isteyeceğiniz 

şık bir tasarıma sahiptir. 

 20 saat boyunca sıcak içecekleri sıcak, soğuk içecekleri soğuk tutar. 

 Evde, ofiste, piknikte, bahçede hayatınızın her alanında kullanabilirsiniz. 

 

 



 

 
 

ÇelİK Termos 
 

LD-50 Termos 
5 Litre 

 
Modern ve şık tasarıma sahiptir. 

Çift katmanlı paslanmaz çelikten üretilmiştir. 
Tek basımda yarım bardak dolduran özel pompa tasarımı 

15 saat boyunca sıcak içecekleri sıcak, soğuk içecekleri soğuk tutar. 
Evde, ofiste, piknikte, bahçede, kampta kısacası hayatınızın her alanında 

kullanabileceğiniz ergonomik, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 
 



 

 
 

ÇelİK Termos 
  

LD-40 Termos LD-35 Termos 
4 Litre 3,5 Litre 

 

 
Modern ve şık tasarıma sahiptir. 

Çift katmanlı paslanmaz çelikten üretilmiştir. 
Tek basımda yarım bardak dolduran özel pompa tasarımı 

15 saat boyunca sıcak içecekleri sıcak, soğuk içecekleri soğuk tutar. 
Evde, ofiste, piknikte, bahçede, kampta kısacası hayatınızın her alanında 

kullanabileceğiniz ergonomik, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 
 



 

 
 

ÇelİK Termos 
  

LD-25 Termos LD-15 Termos 
2,5 Litre 1,5 Litre 

Tek Basımda Yarım Bardak Dolduran  
Özel Pompa Tasarımı 

Mandalına Basılmadığı Sürece Sızdırmayan 
Özel Kapak Tasarımı 

 

 

Modern ve şık tasarıma sahiptir. 
Çift katmanlı paslanmaz çelikten üretilmiştir. 

15 saat boyunca sıcak içecekleri sıcak, soğuk içecekleri soğuk tutar. 

Evde, ofiste, piknikte, bahçede, kampta kısacası hayatınızın her alanında 
kullanabileceğiniz ergonomik, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 

 

 



 

 
 

ÇelİK matara Termos 
  

LD-075 Termos LD-050 Termos 
0,75 Litre 0,5 Litre 

 

 

 

 

Modern ve şık tasarıma sahiptir. 
Çift katmanlı paslanmaz çelikten üretilmiştir. 

15 saat boyunca sıcak içecekleri sıcak, soğuk içecekleri soğuk tutar. 
Evde, ofiste, piknikte, bahçede, kampta kısacası hayatınızın her alanında 

kullanabileceğiniz ergonomik, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 
 

 



 

LEADER® 

Oto Hoparlör 

 

LD-110 (13cm) 

 

LD-210 (16cm) 

 

 

LD-160 (Twitter) LD-70 (Oval) 
 

 

 



 

 

 

Oto Hoparlör 

 

 
 

  

  
LD-110 (13cm) LD-210 (16cm) 

3 Yollu 250W Coaxial Hoparlör 3 Yollu 300W Coaxial Hoparlör 

Çıkış Gücü: 250W(Max) / 100W(Nom) Çıkış Gücü: 300W(Max) / 120W(Nom) 

250W 13cm 5'' 3 Yollu Oto Hoparlör 300W 16cm 6'' 3 Yollu Oto Hoparlör 

Frekans Aralığı: 60Hz-20KHz Frekans Aralığı: 60Hz-20KHz 

Montaj Derinliği: 47mm Montaj Derinliği: 55mm 

Empadans: 4Ω Empadans: 4Ω 

S/N: 89dB S/N: 89dB 

 
 

 



 

 

 

Oto Hoparlör 

 

LD-70 Oval Hoparlör 
6''x9'' 4 Yollu 1000W Oval Hoparlör 

Çıkış Gücü: 1000W(Max) 

Frekans Aralığı: 30Hz-37KHz 

Empedans: 4Ω 

S/N: 20dB 
Amfi ile kullanılabilir 

 

 

LD-160B Twitter 
50mm 250W Twiter 

Çıkış Gücü: 250W(Max) 50W(Nominal) 
Frekans: 35Hz-20KHz 

Empedans: 4Ω 

S/N: 91dB 
 



  



 
Oto teyp 

 
 

FR9000 

 
 

FR7000 

 
 

FR6000 

 
 

FR4400 



FR9000  
Bluetooth/USB/Aux Dijital Medya çalar 

 

       
Bluetoot AUX MP3&WMA USB Micro SD 50Wx4 8 Farklı Renk 

 

Model No: FR9000 

 

 BT/USB/MicroSD/AUX 

 Kablosuz görüşme ve ses bağlantısı için Bluetooth bağlantısı 

 USB ve TF hafıza kartlarında bulunan sıkıştırılmış MP3 ve WMA uzantılı ses dosyası 
desteği 

 Yüksek akımlı USB girişi sayesinde  dijital müzik arşivinizde bulunan  saatlerce 
uzunluğundaki müzik dosyalarını çalabilirsiniz. 

 Aracınızın göstergeleri ile uyumlu hale getirebileceğiniz kişileştirilebilir ekran ve tuş 
takımı ışık renk seçenekleri (8 adet) 

 Yüksek ses gücüne sahip 50Wx4 mosfet ses çıkışları 

  

 

 

 



FR7000  
Bluetooth/USB/Aux dijital medya çalar 

 

       
Bluetoot AUX MP3&WMA USB Micro SD 50Wx4 8 Farklı Renk 

 

Model No: FR7000 

 

 BT/USB/MicroSD/AUX 

 Kablosuz görüşme ve ses bağlantısı için Bluetooth bağlantısı 

 USB ve TF hafıza kartlarında bulunan sıkıştırılmış MP3 ve WMA uzantılı ses dosyası 
desteği 

 Yüksek akımlı USB girişi sayesinde  dijital müzik arşivinizde bulunan  saatlerce 
uzunluğundaki müzik dosyalarını çalabilirsiniz. 

 Aracınızın göstergeleri ile uyumlu hale getirebileceğiniz kişileştirilebilir ekran ve tuş 
takımı ışık renk seçenekleri (8 adet) 

 Yüksek ses gücüne sahip 50Wx4 mosfet ses çıkışları 

  

 

 



FR6000  
Bluetooth/2xUSB/Aux dijital medya çalar 

 

 

Model No: FR6000 

 

 BT/USB/MicroSD/AUX 

 Kablosuz görüşme ve ses bağlantısı için Bluetooth bağlantısı 

 İkinci USB girişi ile 5V şarj desteği 

 USB ve TF hafıza kartlarında bulunan sıkıştırılmış MP3 ve WMA uzantılı ses dosyası 
desteği 

 Yüksek akımlı USB girişi sayesinde  dijital müzik arşivinizde bulunan  saatlerce 
uzunluğundaki müzik dosyalarını çalabilirsiniz. 

 Aracınızın göstergeleri ile uyumlu hale getirebileceğiniz kişileştirilebilir ekran ve tuş 
takımı ışık renk seçenekleri (8 adet) 

 Yüksek ses gücüne sahip 50Wx4 mosfet ses çıkışları 

  

 

 

        
Bluetoot AUX MP3&WMA USB Micro SD 50Wx4 8 Farklı 

Renk 

İkinci Usb girişi 
ile şarj desteği 



FR4400  
Bluetooth/USB/Aux dijital medya çalar 

 

 
 

Bluetoot AUX MP5&MP4 2x USB  Micro SD  50Wx4 8 Farklı 
Renk  

İkinci Usb 
girişi ile şarj 

desteği 
Geri 

Görüş 
 

Model No: FR4400 

 

 4” LCD Ekran 

 BT/USB/MicroSD/AUX 

 Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda 

 Kablosuz görüşme ve ses bağlantısı için Bluetooth bağlantısı 

 USB ve TF hafıza kartlarında bulunan sıkıştırılmış MP3 ve WMA uzantılı ses dosyası 
desteği 

 USB ve TF hafıza kartlarında bulunan sıkıştırılmış MP5 ve MP4 uzantılı video dosyası 
desteği 

 Geri görüş kamerası ile geri görüş desteği 

 İkinci USB girişi ile 5V şarj desteği 

 Yüksek akımlı USB girişi sayesinde dijital müzik arşivinizde bulunan saatlerce 
uzunluğundaki müzik dosyalarını çalabilirsiniz. 

 Aracınızın göstergeleri ile uyumlu hale getirebileceğiniz kişileştirilebilir ekran ve tuş 
takımı ışık renk seçenekleri (8 adet) 

 USB üzerinden  

 Yüksek ses gücüne sahip 50Wx4 mosfet ses çıkışları 

  



 
Gerİ GörüŞ 

KamerasI 

 
 

ET-489 



Et-489  
Gerİ görüŞ kamerasi 

 

 

 

 

 
 

 

 

Model No: ET-489 

 

 

 



 
Oto hoparlör 

 
FA-12 

 
F-MR80 

 
F-MR80 PRO 

 
MR69 PRO 

  
MR65 PRO 

 
FT-44  

F-MR5 PRO  



Fa-12 
12” Subwoofer 

 

   

 

Model No: FA-12 
 

Boyut: 12"  30 cm 
Max: 1000W 
Rms: 400W 

Frekans Aralığı: 32 Hz - 1.5 KHz 
Empedans: 4 Ohm 
Hassasiyet: 88dB 

Çap: 25 cm 
Bobin Boyutu: 2" 

Mıknatıs Boyutu: 50 oz 
Montaj Derinliği: 5.07" (129 mm) 
Kesim Ölçüsü: 11.29" (287 mm) 

  



F-mr69 Pro 
6x9” Oval Midrange 

 

 

 
Model No: F-MR69 PRO 

 
6x9” Oval  Midrange 

RMS: 120 Watt 
MAX: 500Watt 

Hassasiyet: 92dB  
Empedans: 4 OHM 

Ses Bobini: 1,5” KSV 
Frekans Aralığı: 120Hz-3KHz 

 



F-mr80 Pro 
8” (20 cM) Midrange 

 

 

 
Model No: F-MR80 PRO 

 
8” 20 CM  Midrange 

RMS: 120 Watt 
MAX: 400 Watt 

Hassasiyet: 92dB  
Empedans: 4 OHM 

Ses Bobini: 1,5” KSV 
Frekans Aralığı: 120Hz-3KHz 

 



F-mr80 
8” (20 cM) Midrange 

 

   

 
Model No: F-MR80 

 
8” 20 CM  Midrange 

RMS: 120 Watt 
MAX: 250 Watt 

Hassasiyet: 92dB  
Empedans: 4 OHM 

Ses Bobini: 1,5” KSV 
Frekans Aralığı: 120Hz-3KHz 



F-mr65 pro 
6,5” (16 cM) Midrange 

 

 

 
 
 
 

Model No: F-MR65 PRO 
 

6,5” 16 CM  Midrange 
RMS: 100 Watt 
MAX: 300 Watt 

Hassasiyet: 92dB  
Empedans: 4 OHM 

Ses Bobini: 1,5” KSV 
Frekans Aralığı: 120Hz-3KHz 

 
 
 
 
 
 



F-mr5 pro 
5” (13 cm) Midrange 

 

 

 
 
 
 

Model No: F-MR5 PRO 
 

5” 13 CM  Midrange 
RMS: 80 Watt 

MAX: 200 Watt 
Hassasiyet: 92dB  

Empedans: 4 OHM 
Ses Bobini: 1” KSV 

Frekans Aralığı: 120Hz-3KHz 
 
 



Ft-44 
Aluminium Bullet Tweeter 

 

  

 
Model No: FT-44 

 
Aluminium Bullet Tweeter 

RMS: 40 Watt 
MAX: 100 Watt 

Hassasiyet: 92dB  
Empedans: 4 OHM 

Frekans Aralığı: 2KHz-20KHz 



 

 
Oto Amplİfİkatör 

FA-4800.4 FA-2000D 

FA-1000D FA-1500D  

FA-604D FA-6040 



FA-6040 
4 Kanal 3200W Mosfet Güç Amfİsİ 

 

   

 
Model No: FA-6040 

 

 

 Yüksek verıṁlı ̇mosfet güç kaynağı  

 4/3 veya köprülü 2 kanal köprülü 

 Termal / kısa devre / aşırı yükleme 

koruması 

 Değış̇ken bas güçlendıṙıċı ̇ değış̇ken düşük 

geçış̇ ve yüksek geçış̇ geçış̇ı ̇

 Güç açık & koruma led göstergelerı ̇

 Daha ıẏı ̇ısı dağıtımı ıç̇ıṅ ekstra ağır ısı 

lastığ̇ı ̇

 

 Maksimum Güç Çıkışı  

4 Kanal 4Ω: 60W RMS X 4CH 

4 Kanal 2Ω: 90W RMS X 4CH 

2 Kanal Köprülü 4 Ω :180W RMS X 2 CH 

 THD <0.15%  

 Frekans Tepkisi(-2dB, +2dB): 10Hz-30 KHz 

 Sinyal - Gürültü Rasyosu >90dB 

 Hassasiyet: 200mV-8V 

 Önerilen Sigorta Tipi: 30A x1  

 Boyutlar: 280mm x 210mm x51.5mm 



FA-604D 
4 Kanal 4000W Mosfet Güç Amfİsİ IŞIKLI  

 

   

 
Model No: FA-6040D 

 
 

 Renkli Işıklı 

 Yüksek verıṁlı ̇mosfet güç kaynağı  

 4/3 veya köprülü 2 kanal köprülü 

 Termal / kısa devre / aşırı yükleme 

koruması 

 Değış̇ken bas güçlendıṙıċı ̇ değış̇ken düşük 

geçış̇ ve yüksek geçış̇ geçış̇ı ̇

 Güç açık & koruma led göstergelerı ̇

 Daha ıẏı ̇ısı dağıtımı ıç̇ıṅ ekstra ağır ısı 

lastığ̇ı ̇

 

 Maksimum Güç Çıkışı  

4 Kanal 4Ω: 60W RMS X 4CH 

4 Kanal 2Ω: 80W RMS X 4CH 

2 Kanal Köprülü 4 Ω :160W RMS X 2 CH 

 THD <0.15%  

 Frekans Tepkisi(-2dB, +2dB): 10Hz-30 KHz 

 Sinyal - Gürültü Rasyosu >90dB 

 Hassasiyet: 200mV-8V 

 Önerilen Sigorta Tipi: 20A x1  

 Boyutlar: 300mm x 220mm x 46mm 



FA-4800.4 
4 Kanal 4000W Mosfet Bass Kontrollü 

Güç Amfİsİ  

 
Model No: FA-4800.4 

 
 

 Bass Kontrollü 

 Yüksek verıṁlı ̇mosfet güç kaynağı  

 4/3 veya köprülü 2 kanal köprülü 

 Termal / kısa devre / aşırı yükleme 

koruması 

 Değış̇ken bas güçlendıṙıċı ̇ değış̇ken düşük 

geçış̇ ve yüksek geçış̇ geçış̇ı ̇

 Güç açık & koruma led göstergelerı ̇

 Daha ıẏı ̇ısı dağıtımı ıç̇ıṅ ekstra ağır ısı 

lastığ̇ı ̇

 

 Maksimum Güç Çıkışı  

4 Kanal 4Ω: 80W RMS X 4CH 

 THD <0.15%  

 Frekans Tepkisi(-2dB, +2dB): 10Hz-30 KHz 

 Sinyal - Gürültü Rasyosu >90dB 

 Hassasiyet: 200mV-8V 

 Önerilen Sigorta Tipi: 20A x1  

 Boyutlar: 300mm x 220mm x 46mm 



FA-1000D 
1 Kanal 3000W mono Mosfet bass Amfİsİ IŞIKLI 

 

  

 
Model No: FA-1000D 

 
 

 

 Renkli Işıklı 

 Yüksek verıṁlı ̇mono mosfet güç kaynağı  

 Termal / kısa devre / aşırı yükleme 

koruması 

 Güç açık & koruma led göstergelerı ̇

 Daha ıẏı ̇ısı dağıtımı ıç̇ıṅ ekstra ağır ısı 

lastığ̇ı ̇

 

 

 Maksimum  RMS Güç Çıkışı  

1 Kanal 4 Ω      350 W RMS x 1CH 

1 Kanal 2 Ω      600 W RMS x 1CH 

1 Kanal 1 Ω      1000 W RMS x 1CH  

1 Kanal 2 Ω      2000 W RMS x 1CH (Çift amfi) 

 Distorsiyon <0.15%  

 Frekans Aralığı : 10Hz - 180Hz 

 Frekans Aralığı Subsonic : 17Hz - 50Hz 

 Frekans Aralığı Bass Bost 45HZ : 0/18dB 

 Gürültü Miktarı > 90dB 

 Boyutlar: 300mm x 220mm x 46mm 



FA-1500D 
1 Kanal 4000W mono Mosfet bass Amfİsİ IŞIKLI 

 

  

 
Model No: FA-1500D 

 
 

 

 Renkli Işıklı 

 Yüksek verıṁlı ̇mono mosfet güç kaynağı  

 Termal / kısa devre / aşırı yükleme 

koruması 

 Güç açık & koruma led göstergelerı ̇

 Daha ıẏı ̇ısı dağıtımı ıç̇ıṅ ekstra ağır ısı 

lastığ̇ı ̇

 

 

 Maksimum  RMS Güç Çıkışı  

1 Kanal 4 Ω      600 W RMS x 1CH 

1 Kanal 2 Ω      1000 W RMS x 1CH 

1 Kanal 1 Ω      1500 W RMS x 1CH  

1 Kanal 2 Ω      3000 W RMS x 1CH (Çift amfi) 

 Distorsiyon <0.1%  

 Frekans Aralığı : 10Hz - 180Hz 

 Frekans Aralığı Subsonic : 17Hz - 50Hz 

 Frekans Aralığı Bass Bost 45HZ : 0/18dB 

 Gürültü Miktarı > 90dB 

 Boyutlar: 350mm x 220mm x 46mm 



FA-2000D 
1 Kanal 5000W mono Mosfet bass Amfİsİ IŞIKLI 

 

  

 
Model No: FA-2000D 

 
 

 

 Renkli Işıklı 

 Yüksek verıṁlı ̇mono mosfet güç kaynağı  

 Termal / kısa devre / aşırı yükleme 

koruması 

 Güç açık & koruma led göstergelerı ̇

 Daha ıẏı ̇ısı dağıtımı ıç̇ıṅ ekstra ağır ısı 

lastığ̇ı ̇

 

 

 Maksimum  RMS Güç Çıkışı  

1 Kanal 4 Ω      750 W RMS x 1CH 

1 Kanal 2 Ω      1200 W RMS x 1CH 

1 Kanal 1 Ω      2000 W RMS x 1CH  

1 Kanal 2 Ω      4000 W RMS x 1CH (Çift amfi) 

 Distorsiyon <0.1%  

 Frekans Aralığı : 10Hz - 180Hz 

 Frekans Aralığı Subsonic : 17Hz - 50Hz 

 Frekans Aralığı Bass Bost 45HZ : 0/18dB 

 Gürültü Miktarı > 90dB 

 Boyutlar: 430mm x 220mm x 46mm 



 

 
Kablolar 

 
GR-8K 

 
GR-4K 

 

 
 

GR-0,75 (18GA) 

 
RCA-2 

 
RCA-5 

 

 
 

GR-1,5 (16GA) 

 
 

 
GR-4G 

 
 

 
GR-8G 

 
 

 
GR-14G 



bakir kablo setlerİ 

 

 
 

 
 

4ga bakir kablo 
setİ 

 
Model No: GR-4K 

 

 4GA 5 Metre Güç Kablosu 

 4GA 1Metre Topraklama Kablosu 

 12GA 5Metre Hoparlör Kablosu 

 5Metre Ses Ara Bağlantı Kablosu 

 5Metre Uzaktan Açma Kablosu 

 100A AFS Sigorta Yuvası 

 

 

 
 
8ga bakir kablo 

setİ 
 

Model No: GR-8K 
 

 8GA 4,8 Metre Güç Kablosu 
 8GA 0,9Metre Topraklama Kablosu 

 16GA 10Metre Hoparlör Kablosu 

 5Metre Ses Ara Bağlantı Kablosu 

 5Metre Uzaktan Açma Kablosu 

 80A AFS Sigorta Yuvası 

 

 



rca kABLOLAR 
 

 
 

5 METRE RCA KABLO 
 

Model No: RCA-5 
 

5 Metre Erkek – Erkek RCA Kablo 

 

 

2 METRE RCA KABLO 
 

Model No: RCA-2 

 
2 Metre Erkek – Erkek RCA Kablo 

 

 



bakir kablolar 

 

MODEL NO: GR-4G 
50 Metre 4GA Bakır Kablo 

 

 

MODEL NO: GR-8G 
50 Metre 8GA Bakır Kablo 

 

 

MODEL NO: GR-14G 
50 Metre 14GA Bakır Kablo 

 

 

MODEL NO: GR-1,5 
100 Metre 16GA Bakır Kablo 

 

 

MODEL NO: GR-0,75 
100 Metre 18GA Bakır Kablo 

 



FİDAN 

ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. 

  
www.leader.com.tr 

 

FİDAN ELEKTRONİK 
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fi_audio.com.tr 

 
FİDAN Elektronik LTD. ŞTİ - Leader 

 
info@leader.com.tr 

 

İstoç Merkez 
Tel: (0212) 659 19 61 

Fax: (0212) 659 74 16 

Doğubank 
Tel: (0212) 512 01 24 

 

(0212) 659 73 96 

 

Teknik Servis 

(0212) 659 19 62 

 

Merkez: İstoç 15. Ada No:155 Bağcılar İstanbul 

Şube: Doğubank İş Merkezi 2. Kat No:230 Fatih İstanbul   



 


